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(54) Title: GASTRIC TAPE INSERTABLE BY LAPAROSCOPY 

(54) Bezeichnung: LAPAROSKOPISCH EINSETZBARES MAGENBAND 



(57) Abstract 



The invention relates to a gastric tape insertable by la- 
paroscopy for looping around the stomach (6) with a view to re- 
ducing the stomach cross-section. Said tape comprises a balloon 
element (4) which can be expanded by means of a fluid, a fluid 
port (8) connected to the balloon element (4) of the loop section by 
means of a hose pipe (12) and a sealing part (16) for variably fixing 
the width of the loop of the loop section (2). The fluid port (8) is 
positioned near the abdominal wall so as to be able to supply fluid 
to or remove fluid from the fluid port (8) by means of a transdermal 
injection so as to adjust loop width by filling the balloon element 
(4) with fluid or emptying fluid from iL The invention provides 
for the loop section (2) to have one fastening element (44) each on 
both sides, which element has perforations (46). 

(57) Zusammenfassung 

Bei einem laparoskopisch einsetzbaren Magenband zur Um- 
schlingung des Magens (6) zwecks Verkleinerung des Magenquer- 
schnitts mit einem Schlingenteil (2), das ein mit Hilfe eines Fluids 
dehnbares Ballonelement (4) aufweist, mit einem Fluidport (8), 
der Qber eine Schlauchleitung (12) mit dem Ballonelement (4) des 
Schlingenteils verbunden ist, mit einem VerschluBteil (16) zur vari- 
ablen Fixierung der Schlingenweite des Schlingenteils (2), wobei 
der Fluidport (8) in der Nfihe der Bauchdecke plaziert ist, um 
zur Einstellung der Schlingenweite durch FQllen oder Entleeren 
des Ballonelementes (4) mit Fluid dem Fluidport (8) mittels einer 
transdermalen Injektion Fluid zuzufilhren oder zu entnehmen, ist 
vorgesehen, daB der Schlingenteil (2) an beiden Seiten jeweils eine 
Befestigungseinrichtung (44) mit Perforationen (46) aufweist. 
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Laparoskooisch ei nsetzbares Magenband 

Die Erfindung betrifft ein laparoskopisch einsetzbares 
Magenband zur Umschlingung des Magens zwecks Verkleinerung 
des Magenvolumens nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, 

Derartige Magenbander haben sich zur Behandlung. von krank- 
hafter Fettleibigkeit bewahrt . Bei einem bekannten Magen- 
band (WO 94/27504) ist ein Schlingenteil von einem Ballon- 
element umgeben, das mit einem Fluid dehnbar ist, um den 
Schlingendurchmesser zu verringern. Das Fluid wird uber 
eine Schlauchleitung von einem Fluidport in das Ballonele- 
ment hineingedruckt , wodurch sich der Innenquerschnitt des 
schlingenf ormigen Magenbandes verringert . Der Schlingen- 
teil ist mit einem Verschlufcteil zur Fixierung der 
Schlingenweite versehen. 

Der Fluidport wird in der Nahe der Bauchdecke plaziert, um 
mit Hilfe einer transdermalen Injektion dem. Fluidport 
Fluid zuzufuhren oder zu entnehmen und dement sprechend 
eine Einstellung der Schlingenweite zu ermoglichen. 



• ; BESTATIGUNGSKOPIE 
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Bei dem bekannten Magenband besteht das Ballonelement aus 
einem schlauchf ormigen, die Schlinge umgebenden Ballon, 
der den Nachteil hat, sich nicht nur radial nach innen 
auszudehnen, sondern auch seitlich, was unerwunscht ist" 
und im iibrigen die Zufuhr eines erhohten Fluidvolumens 
erfordert. Desweiteren wird fur die laparoskopische Anwen- 
dung ein grofier Trokardurchmesser bendtigt. Ein weiterer 
Nachteil des bekannten Magenbandes besteht darin, daS 
dessen Lage an dem Magen nicht fixierbar ist. Bei den 
bekannten Magenbandern ist es hauf ig notwendig, eine Nach- 
operation durchzuf uhren, wenn das Band verrutscht ist. Das 
Magenband kann auch umklappen, wodurch unbeabsichtigt der 
DurchlaSquerschnitt des Magens verringert oder ganz ge- 
schlossen wird, so da£ in jedem Fall eine weitere Opera- 
tion erforderlich wird. Zur Absicherung der Lage des Ma- 
genbandes, ist es lediglich bekannt, die beiden Magen - 
halften, die von dem Magenband getrennt werden, aneinan- 
derzun^hen, wodurch der. Magen aus seiner natiirlichen Lage 
entfernt wird. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein mit groSerer 
Sicherheit handhabbares und einfacher herstellbares Magen- 
band zu schaffen. 

Zur Losung dieser Aufgabe dienen die Merkmale des An- 
spruchs 1. Die Erfindung sieht in vorteilhaf ter Weise vor, 
dafi beiderseits des Schlingenteils jeweils eine Befesti- 
gungseinrichtung mit Perf orationen angeordnet ist. Die 
Bef estigungseinrichtung ermoglicht es, ohne die Lage des 
Magens zu verandern, die Position des Magenbandes an dem 
Magen zu fixieren. Das Magenband kann dadurch infolge von 
Magen- oder Korperbewegungen nicht verrutschen. Die seit- 
lichen Bef estigungseinrichtungen verhindern in zuverlassi- 
ger Weise ein Verrutschen des Magenbandes und sind fur 
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Klammergerate verwendbar, so da£ sie die Verkurzung der 
Operationszeit sowie eine exakte Positionierung des Magen- 
bandes ermoglichen. 

Erganzend ist vorgesehen, daE an dem Fluidport mehrere 
Bef estigungslaschen angeformt sind, die ebenfalls der 
Lagef ixierung des Fluidports in der Nahe der Bauchdecke 
dienen. Die an den Fluidport angeformten Bef estigungsla- 
schen sind dabei ebenfalls so gestaltet, dafi sie von einem 
Klammergerat verklammert werden konnen, ohne den Fluidport 
in aufwendiger Weise vernahen zu mussen. 

Bei einem Ausfuhrungsbeispiel ist vorgesehen, dafi der 
Schlingenteil auf der Innenseite ein Abdeckteil aus leicht 
dehnbaren Material aufweist, das gemeinsam mit dem. Schlin- 
genteil ausschlie£lich auf dessen Innenseite ein dehnbares 
Ballonelement bildet. Das Ballonelement wird demzufolge 
durch ein auf das Schlingenteil aufsetzbares Abdeckteil 
aus im Vergleich zum Schlingenteil deutlich dunnerem Mate- 
rial gebildet. Das Abdeckteil kann dabei das Schlingenteil 
im Querschnitt gesehen U-formig umschliefcen, wobei die 
Seitenteile und die stirnseitigen Enden des Abdeckteils 
mit dem Schlingenteil verklebt sind. Auf diese Weise kann 
sich das aus dem Abdeckteil und dem Schlingenteil gebilde- 
te Ballonelement nur in Radial richtung nach innen ausdeh^ 
nen # ohne da£ das Ballonelement gleichzeitig eine seitli- 
che Ausdehnung erfahrt. Die Bildung des Ballonelementes 
mit Hilfe eines Abdeckteils verbilligt den Fertigungsauf - 
wand, wodurch das Magenband erheblich preiswerter produ- 
zierbar ist. 

Bei .einem besonders bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel ist 
das Abdeckteil einstuckig mit dem Schlingenteil, wobei der 
Schlingenteil als schlauchf ormiger Hohlkorper gestaltet 
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ist und auf der dem Magen zugewandten Seite eine dunnere 
Materialstarke aufweist. 

Vorzugsweise geht das Abdeckteil auf der Innenseite des" 
Schlingenteils stufenlos in das Verschlufcelement uber. 

Dabei ist auch der VerschluEteil an seiner Innenf lache dem 
Schlingendurchmesser angepaSt . 

Auf diese Weise bildet die Innenseite des Magenbandes im 
geschlossenen Zustand des Schlingenteils einen kreisf ormi- 
gen Querschnitt ohne Stuf enspriinge . 

Bei einem bevorzugten Ausfiihruhgsbeispiel der Erfindung 
ist vorgesehen, daS der Schlingenteil und/oder das Abdeck- 
teil aus einem mit einem Rontgenkontrastmittel versehenen 
Silikongummi besteht. Auf diese Weise ist es moglich, mit 
Hilfe einer Rontgenauf nahme die Lage des Magenbandes und 
dessen Innendurchmesser genau zu bestimmen. 

Alternativ ist es moglich, in dem Schlingenteil mehrere 
Rontgenref lektoren vorzusehen. 

Beispielsweise bestehen die Rontgenref lektoren aus metal - 
lischen Streifen, die quer zu dem Schlingenteil mit glei- 
chem Abstand voneinander verlaufen. Die Rontgenref lektoren 
ermoglichen eine exakte Lokalisierung des Magenbandes 
selbst bei einem Rontgenkontrastmittel im Magen. 

Die Rontgenref lektoren sind vorzugsweise an dem Abdeckteil 
angeordnet, so daS sie gleichzeitig den Innendurchmesser 
der Schlinge anzeigen, der beispielsweise w&hrend der 
Rontgenuntersuchung verandert werden kann. 
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Der Fluidport wird vorzugsweise an seinem Boden mit einem 
metallischen Kreisring versehen, wobei der den Fluidport 
dicht abschliefiende Silikonstopf en von einem Metallring 
umfafit ist. Die Metallringe ermoglichen es ebenfalls bei" 
einer Rontgenauf nahme die Lage des Fluidports unter der 
Bauchdecke zu detektieren, wobei die Metallringe bei der 
Positionierung der Injektionsnadel durch die Bauchdecke 
hindurch behilflich sind. 

Der Schlingenteil ist vorzugsweise durch den angespritzten 
Osenteil druckdicht verschlossen. Der angespritzte Osen- 
teil besteht dabei vorzugsweise aus einem harteren Sili- 
konmaterial . 

Der Schlingenteil weist vorzugsweise ein inneres langsver- 
laufendes Stegelement auf , das in den Hohlraum des Ballon - 
elementes hineinragt und den Querschnitt des Hohlraumes 
verringert . 

Dies hat den Vorteil, da£ das Fluidvolumen im Ausgangszu- 
stand verringert ist, und dafi die Profilierung die Stei- 
f igkeit des Schlingenteils erhoht . Aufcerdem wird die Ein- 
druckbarkeit des Magenbandes verringert. 

Besonders bevorzugt steht das sich langserstreckende Steg- 
element von der dem Magen zugewandten Innenseite des 
Schlingenteils ab. 

Auf der AuSenseite des Schlingenteils kann ein sich langs- 
erstreckender Markierungsstreif en vorgesehen sein. Dieser 
Markierungsstreif en erleichtert dem Operateur die Identi- 
fikation der AuSenseite des Magenbandes. 
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Weitere vorteilhaf te Ausgestaltungen des Magenbandes sind 
den weiteren Unteranspriichen zu entnehmen. 

Im folgenden werden unter Bezugnahme auf die Zeichnungen" 
Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung naher erlautert. 

Es zeigeri: 

Fig. 1 ein an einem Magen angelegtes Magenband mit 
seiner Verbindung zu einem Fluidport, 

Fig. 2 eine Ansicht des Magenbandes im geschlossenen 
Zustand der Schlinge, 

Fig. 3 eine Seitenansicht des Magenbandes in geoffnetem 
Zustand, 

Fig. 4 eine Draufsicht auf das Magenband in geoffnetem 
Zustand, 

Fig. 5 einen Langsschnitt durch das Magenband, 
Fign . 6 

und 7 einen Querschnitt durch das Magenband, 
Fig. 8 eine Draufsicht auf den Fluidport, und 
Fig. 9 einen Querschnitt durch den Fluidport. 
Fig. 10 eine Seitenansicht eines zweiten Ausfiihrungsbei- 

spiels des Magenbandes, 
Fig. 11 eine Draufsicht auf das zweite Ausfuhrungsbei- 

spiel, 

Fig. 12 einen Schnitt entlang der Linie XII-XII in Fig. 
Hi 

Fig. 12A alternative Querschnittsf ormen des Schlingen- 
und 12B teils, 

Fig. 13 ein Instrument zum Schliefien des Magenbandes, 
Fig. 14 eine Seitenansicht des Instrument es gemaS Fig. 
13, 

Fig. 15 den Einsatz des Instrumentes zum Verschlie&en 
des Magenbandes, und 
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Fig. 16 eine Ansicht in Richtung des Pfeils XVI in Fig. 
15. 

Das in Fig. 1 gezeigte Magenband ist laparoskopisch mit" 
Hilfe eines Trokars in die Bauchhohle einfuhrbar und kann 
zur Umschlingung des Magens 6 zwecks Verkleinerung des 
Magenvolumens verwendet werden. Das Magenband besteht aus 
einem Schlingenteil 2, in dem ein mit einem Fluiddruck 
beauf schlagbares Ballonelement 4 enthalten ist. Das 
Ballonelement 4 ist iiber eine Schlauchleitung 12 mit einem 
Fluidport 8 verbunden, der in der Nahe der Bauchdecke 
plaziert ist. Das Ballonelement 4 ist auf der Innenseite 
des Schlingenteils 2 angeordnet, so daS das Ballonelement 
bei Fluidbeauf schlagungen den Schlingeninnendurchmesser 
verringert. Das Fluid kann mit Hilfe einer transdermalen 
Injektion in den Fluidport 8 eingespritzt oder entnommen 
werden. Hierzuweist der Fluidport 8, der aus einer ein- 
seitig offenen vorzugsweise zylindrischen Kairatier 50 be- 
steht, an dem offenen Ende der Kammer einen Silikonstopf en 
54 auf, der bei Perforation mit einer Injektionsnadel 
selbstdichtend ist. Mit einer Injektionsspritze kann dem- 
zufolge durch Einspritzen des Fluids das Ballonelement 4 
ausgedehnt werden und damit der Innendurchmesser des 
Magenbandes vergrofiert werden. 

Beim Einsetzen des Magenbandes ist die Schlauchleitung 12 
zunachst noch nicht mit dem Fluidport 8 verbunden. Zur 
Erleichterung der Einfadelung der Schlauchleitung .12 in 
eine Offnung 34 des Schlingenteils 2 kann das freien Ende 
der Schlauchleitung 12 zunachst mit einem in den Zeich- 
nungen nicht dargestellten hakenf ormigen Endstuck versehen 
sein, das nach der Einfiihrung. der Schlauchleitung 12 ein 
Herausgleiten der Schlauchleitung 12 aus der Offnung 34 
verhindert . Das Ballonelement 4 ist dabei bei aufgesetztem- 
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Endstuck evakuiert. 

Nachdem die Schlinge des Magenbandes zugezogen und arre- 
tiert ist, kann das hakenf ormige Endstuck entfernt werden" 
und die Schlauchleitung 12 rait dem Fluidport verbunden 
werden . 

Fig. 2 zeigt den Schlingenteil 2 mit einera das Ballonele- 
ment 4 bildenden Abdeckteil 20 aus leicht dehnbarem Mate- 
rial . Das Abdeckteil 20 besteht vorzugsweise aus dem 
gleichen Material wie der Schlingenteil, und ist ira Ver- 
gleich zu diesem, wie aus den Fign. 5 bis 7 ersichtlich, 
erheblich diinner. Als Material wird vorzugsweise "medical- 
graded" Silikon mit einer Shore-Harte uber 40 verwendet. 

Das Ballonelement 4 kann in einfacher Weise durch Verkle- 
ben des Abdeckteils 20 mit dem Schlingenteil 2 gebildet 
werden. Das Abdeckteil 20 umschliefit den Schlingenteil 2 
unter Bildung eines Hohlraums 21 U-formig. 

Das Abdeckteil 20, das, wie aus Fig. 6 ersichtlich, auf 
das Schlingenteil 2 aufgesetzt wird, wird an den seit- 
lichen Flanschen 23 und an den Stirnflachen 25,26 mit 
Hilfe einer Klebewulst 18 dicht mit dem Schlingenteil 2 
verbunden. Dabei erstreckt sich das Abdeckteil 20 von dem 
Osenteil 32 bis zu dem Laschenteil 28 und geht dabei stu- 
fenlos in das Osenteil 32 an der Stirnflache 25 bzw. in 
den Anschlag 36 des Laschenteils 28 an der Stirnflache 26 
uber. Auf diese Weise weist der Innendurchmesser des 
Magenbandes keine Stufen auf. Hierzu ist vorzugsweise auch 
der radial innere Abschnitt des Laschenteils 28 an die 
Krummung des Innendurchmessers angepafit . 
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Fig. 2 zeigt das Magenband in geschlossenem Zustand, wbbei 
das Magenband mit Hilfe eines VerschluSteiles 16 in der 
gezeigten Position arretiert ist. 

Der VerschluEteil 16 besteht aus einem Laschenteil 28 an 
einem Ende des Schlingenteils 2 und einem Osenteil 32 an 
dem anderen Ende des Schlingenteils 2. Der Laschenteil 28 
wird durch eine Offnung 34 des Osenteils 32 hindurchge- 
fuhrt. Der Osenteil 32 liegt an einem Anschlag 36 des 
Laschenteils 28 an und ist in dieser Position durch seit- 
lich gegenuber der Offnung 34 uberstehenden Vorspriingen 38 
des Laschenteils 28 gesichert. Der Osenteil 32 verschlieSt 
die Hohlkammer 21 des Schlingenteils 2 druckdicht, wobei 
der Osenteil 32 vorzugsweise an den Schlingenteil 2 ange- 
spritzt ist. Der VerschluSteil 16 aus dem Osenteil 32 und 
dem Laschenteil 28 besteht vorzugsweise aus einem Silikon- 
material grofierer Harte von ca. Shore 60. 

Dieses Ausfiihrungsbeispiel zeigt lediglich einen Ver- 
schluEteil 16, der nur eine Rastposition zulafct. Durch 
Anordnung mehrerer Vorspriinge 38 an dem Laschenteil sind 
jedoch unterschiedliche Innendurchmesser des Magenbandes 
einstellbar . 

Der Laschenteil 28 weist einen Fluidkanal 24 auf , der von 
einem AnschluSteil 22 fur die Schlauchleitung 12 an dem 
freien Ende des Laschenteils 28 bis in den Schlingenteil 
2 hineinreicht . Die Fluidleitung 24 mundet in den Hohlraum 
21 des Ballonelementes 4, so dafi sich das Ballonelement 4 
ausdehnen kann, wenn das Fluidvolumen durch Zuspritzen des 
Fluids in den Fluidport 8 erhoht wird. Dadurch verringert 
sich der Innendurchmesser des Magenbandes, wie in Fig. 2 
durch Pfeile angedeutet, ohne da£ sich der . AuEendurch- 
messer des Magenbandes verandert . 
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Umgekehrt kann durch Entnahme von Fluid aus dem Fluidport 
8 mit Hilfe der Injektionsspritze der Innendurchmesser 
verringert werden, bis das Abdeckteil 20 bzw. das Ballon-, 
element 4 sich in der in Fig. 5 gezeigten entspannterr 
Position befindet. 

Die Fign. 3 und 4 zeigen seitlich an dem Schlingenteil 2 
angeordnete Bef estigungslaschen 44, die mit Perf orationen 
46 versehen sind. Diese Bef estigungslaschen 44 ermoglichen 
es, das Magenband in einer bestiircnten Position am Magen zu 
f ixieren, ohne daS das Magenband aufgrund von Magen- oder 
Korperbewegungen nachtraglich verrutschen kann. Die Perfo- 
rationen 46 konnen dazu benutzt werden, das Magenband mit 
dem Magen 6 zu vernahen oder zu verklammern. Die exakte 
Fixierung des Magenbandes ist sehr vorteilhaft, weil ein 
Verrutschen oder ein Umklappen des Magenbandes in der 
Regel eine nachtragliche Operation erforderlich macht. Die 
Bef estigungslaschen 44 sind in hohem MaEe (bis ca. 600 %) 
dehnbar. 

Wie aus den Fign. 3 und 4 ersichtlich, konnen an dem Ab- 
deckteil 20 Rontgenref lektoren 40 aus metallischen Strei- 
fen angeordnet sein, die vorzugsweise einen gleichen Ab- 
stand voneinander haben. Alternativ besteht der Schlin- 
genteil 2 und/oder Abdeckteil 20 aus einem Silikongummi, 
der mit einem Rontgenkontrastmittel , z . B . Bariumsulf at , 
versetzt ist. 

Die Fign.- 8 und 9 zeigen den Fluidport 8 in einer Drauf- 
sicht bzw. im Querschnitt. 

Der Fluidport 8 weist eine vorzugsweise zylindrische ein- 
seitig offene Kammer 50 auf, die von einem selbstdichten- 
den Silikonstopf en 54 verschlossen ist. Ein Metallring 66 
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faSt den Silikonstopf en 54 ein und sichert ihn an dem 
Gehause des Fluidports 8 . 

An dem Gehause aus Polycarbonat sind drei Bef estigungs-" 
laschen 74 angeformt, die wie bereits ausgefuhrt, zum 
Fixieren des Fluidports 8 durch Vernahen oder Verklammern 
benotigt werden. Von dem Fluidport 8 steht seitlich ein 
SchlauchanschluE 5 8 ab, der die Kammer 50 mit der 
Schlauchleitung 12 verbindet. Der Schlauch 12 kann auf den 
SchlauchanschluS 58 irreversibel iibergestulpt werden. 

Am Boden der Kammer 50 ist eine Ringscheibe 62 angeordnet, 
die in Verbindung mit dem Metallring 66 eine genaue Ortung 
des Fluidports 8 auf einem Rontgenbildschirm ermoglicht. 

Das Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 10 unterscheidet sich von 
dem zuvor beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel in der Quer- 
schnittsform, wie am besten aus Fig. 12 ersichtlich ist, 
wobei das Abdeckteil 20 in den Schlingenteil 2 integriert 
ist, sowie in dem Laschenteil 28, das zwei Vorspriinge 38 
aufweist und somit eine verstellbare Schlingenweite ermog- 
licht. Selbstverstandlich konnen auch mehr als zwei Vor- 
spriinge 38, die bestimmte Rastpositionen definieren, vor- 
handen sein. Die Breite des Zwischenstiicks 37 zwischen den 
Vorsprniingen 38 des Laschenteils 28 und dem Ballonelement 
4 ist der Of f nungsweite der Offnung 34 des Osenteils 32 
angepaEt . 

Die Bef estigungseinrichtung 44 besteht aus mehreren mit 
Perf orationen 46 versehenen Laschen, die beiderseits an 
den Seitenf lachen des Schlingenteils 2 an dem dem Magen 6 
zugewandten Ende der Seitenf lache angeformt sind. Die 
Laschen konnen . mit Hilfe der Perf orationen 46 . mit der 
Magenoberf lache vernaht oder verklammert werden. Der Ab- 
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stand der Perf orationen 46 in den Laschen kann dabei an 
die verwendeten Klammern angepafet sein. Das Ausfiihrungs- 
beispiel der Fign. 10 bis 12 kann im ubrigen alle weiteren 
in Verbindung mit dem ersten Ausf uhrungsbeispiel genannten 
Merkmale aufweisen. 

Fig. 12A und 12B zeigen bevorzugte Querschnittsf ormen des 
Schlingenteils 2. Ein von dem Abdeckteil 20 oder dem 
Schlingenteil 2 nach innen abstehend'es, sich langserstrek- 
kendes Stegelement 19 verkleinert das Kammervolumen des 
Hohlraums 21. Dies hat im Hinblick auf die als Fluid ver- 
wendete Kochsalzlosung den Vorteil der Volumenminimierung 
im Ausgangszustand. Aufcerdem vergrofiert der Steg die Sta- 
bility und Steifigkeit des Schlingenteils 2 ohne die 
Dehnbarkeit des Ballonelementes 4 zu beeintrachtigen. Auf 
der Aufienseite des Schlingenteils 2 kann ein sich larigs- 
erstreckender Markierungsstreif en 3 0 in den Schlingenteil 
2 eingelassen sein, der sich farblich von dem VerschluS- 
teil 2 absetzt und dem Operateur hilft, die Aufienseite des 
Magenbandes leichter zu identif izieren. 

Die Fign. 13 und 14 zeigen ein laparoskopisches Instrument 
80, mit dessen Hilfe die Magenschlinge, wie in den Fign. 
15 und 16 gezeigt, zugezogen werden kann. 

Das laparoskopische Werkzeug 80 besteht aus einem ersten 
Rohrteil 82, das ein in dem Rohrteil 82 axial verschieb- 
bares Stangenteil 84 aufnimmt. Das Stangenteil 84 ist 
gegen das Rohrteil 82 mit einer Druckfeder 46 derart vor- 
gespannt, da£ das Stangenteil 84 in seiner Ruheposition 
zum distalen Ende in eine Anschlagposition gebracht ist. 

Das Rohrteil 82 weist an seinem distalen Ende ein gabel- 
formiges Aufnahmeteil 88 fur das AnschluSteil 22 des 
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Laschenteils 28 auf . 

Das Stangenteil 84 weist an seinem distalen Ende einen 
Haken 90 auf, der an dem Osenteil 32 an der Kante 78 an- 
greif t . 

Die Anwendung des Instrumentes 80 geht aus den Fign. 15 
und 16 hervor. Durch Ziehen an dem Handgriff 94 kann das 
Stangenteil 84, das mit dem Haken 90 an der Kante 78 des 
Osenteils angreift, zuriickgezogen werden, so da£ der Osen- 
teil 32 uber den ersten oder uber beide Vorsprunge 38 
gezogen werden kann, wodurch die Schlingenweite des 
Schlingenteils 2 festgelegt ist. Die hintere Kante des 
Anschlufiteils 22 dient dabei als Abstutzf lache fur das 
Auf nahmeteil 88 des Instrumentes 80 . Die Kante 78 kann 
relativ zur AuEenseite 15 des Schlingenteils 2 wie aus 
Fig. 10 ersichtlich vorstehen. 

Das Instrument 80 kann eingesetzt werden, nachdem der 
Laschenteil 28 mit dem Anschlufeteil 22 durch die Offnung 
34 des Osenteils 32 hindurchgesteckt ist. Das konische 
Anschlagteil 22 dient mit seiner hinteren Anschlagf lache 
dabei in vorteilhaf ter Weise als vorlaufige Arretierung 
des Laschenteils 28 in der Offnung 34. 
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Patentanspruche 

1. Laparoskopisch einsetzbares Magenband zur Umschlin- 
gung des Magens (6) zwecks Verkleinerung des Mageri-" 
querschnitts 

mit einem Schlingenteil (2) , das ein mit Hilfe 
eines Fluides dehnbares Ballonelement (4) auf- 
weist , 

mit einem Fluidport (8), der iiber eine 
Schlauchleitung (12) mit dem Ballonelement (4) 
des Schlingenteils verbunden ist, 
mit einem VerschluEteil (16) zur Fixierung der 
Schlingenweite des Schlingenteils (2) , 
wobei der Fluidport (8) in der Nahe der Bauch- 
. decke plaziert ist, urn zur Einstellung der 
Schlingenweite durch Fullen oder Entleeren des 
Ballonselementes (4) mit Fluid dem Fluidport (8) 
mittels einer transdermalen Injektion Fluid zu- 
zufuhren oder zu entnehmen, 
dadurch gekennzeichnet, 
da£ der Schlingenteil (2) an beiden Seiten jeweils 
eine Bef estigungseinrichtung (44) mit Perf orationen 
(46) aufweist. 

2. Magenband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
da£ an dem Fluidport (8) mehrere Bef estigungslaschen 
(74) angeformt sind. 

3. Magenband nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daE der Schlingenteil (2) als schlauchfor- 
miger Hohlkorper gestaltet ist und auf der dem Magen 
(6) zugewandten Seite eine im Querschnitt diinnere 
Materialstarke aufweist. 
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4 . Magenband nach einem der Anspruche 1 oder 2 , dadurch 
gekennzeichnet , daS der Schlingenteil (2) auf der 
Innenseite ein Abdeckteil (20) aus leicht dehnbarem 
Material aufweist, das gemeinsam mit dem Schlingeri-" 
teil (2) ausschlieSlich auf dessen Innenseite ein 
dehnbares Ballonelement (4) bildet. 

5. Magenband nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
da£ das Abdeckteil einstuckig mit dem Schlingenteil 
(2) ist. 

6 . Magenband nach einem der Anspriiche 1 bis 5 , dadurch 
gekennzeichnet, da£ der VerschluEteil (16) des 
Schlingenteils (2) aus einem die Fluidleitung (24) 
enthaltenden Laschenteil (28) und einem Osenteil (32) 
zum Hindurchstecken des Laschenteils (28) besteht, 
wobei der Laschenteil (28) in dem Osenteil (32) in 
einer oder mehreren Positionen arretierbar ist. 

7. Magenband nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daS der VerschluBteil (16) des 
Schlingenteils (2) mit einem Anschlufcteil (22) am 
freien Ende des Laschenteils (28) vorlaufig arretier- 
bar ist. 

8. Magenband nach einem der Anspruche 4 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, da£ das Abdeckteil (20) sich zwischen 
dem Osenteil (32) und dem Laschenteil (28) auf der 
Innenseite des Schlingenteils (2) erstreckt. 

9. Magenband nach einem der Anspruche 4 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, da£ das Abdeckteil (20) auf der In- 
nenseite des Schlingenteils (2) stufenlos in das 
Osenteil (32) ubergeht. 
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10. Magenband nach einem der Anspruche 6 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet , dafi die Krummung der Innenflache des 
Osenteils (32) dem Schlingendurchmesser angepaSt ist.. 

11. Magenband nach einem der Anspruche 6 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der Laschenteil (28) einen An- 
schlag (36) fur das Osenteil (32) aufweist. 

12. Magenband nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 
dafi der Anschlag (36) des Laschenteil s (28) auf der 
Innenseite dem Krummungs radius der Schlinge angepaSt 
ist . 

13. Magenband nach Anspruch 11 Oder 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Abdeckteil (20) auf der Innenseite 
des Schlingenteils (2) stufenlos in den Anschlag (36) 
des Laschenteil s (2 8) ubergeht. 

14. Magenband nach einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet, da£ die Innenseite des Schlingenteils 
(2) im geschlossenen Zustand der Schlinge einen 
kreisf ormigen Querschnitt ohne Stuf enspriinge bildet. 

15. Magenband nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, da£ der Schlingenteil (2) und/oder 
das Abdeckteil (20) aus einem mit einem Rontgenkon- 
trastmittel versehenen Silikongummi besteht . 

16. Magenband nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dafc in dem Schlingenteil (2) mehrere 
Rontgenref lektoren (40) angeordnet sind. 

17. Magenband nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, 
da£ die Rontgenref lektoren (40) aus metallischen 
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Streifen bestehen, die quer zu dem Schlingenteil (2) 
mit gleichem Abstand voneinander verlaufen. 

18. Magenband nach einem der Anspruche 16 oder 17, da'-~ 
durch gekennzeichnet , daS die Rontgenref lektoren (40) 
an dem Abdeckteil (20) angeordnet sind. 

19. Magenband nach einem der Anspruche 1 bis 18, dadurch 
gekennzeichnet, da£ der Fluidport (8) aus einer ein- 
seitig offenen vorzugsweise zylindrischen Kammer (50) 
besteht, die an dem offenen Ende mit einem bei Perfo- 
ration mit einer Injektionsnadel selbstdichtenden 
Silikonstopf en (54) dicht verschlossen ist und die 
seitlich einen SchlauchanschluE (58) fur die' 
Schlauchleitung (12) zu dem Schlingenteil (2) auf- 
weist . 

20. Magenband nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, 
daS in dem Boden der zylindrischen Kammer (50) ein 
metallischer Kreisring (62) angeordnet ist. 

21. Magenband nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, da£ das offene Ende der zylindrischen Kam- 
mer (50) von einem den Silikonstopf en (54) haltenden 
Metallring (66) umfaEt ist. 

22. Magenband nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, 
dafi der Metallring (66) den Silikonstopf en (54) ein- 
fafit. 

23. Magenband nach einem der Anspruche 19 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, da£ die zylindrische Kammer (50) 
einen Anschlagbund (70) fur den Silikonstopf en (54) 
auf weist . 
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24. Magenband nach einem der Anspruche 21 bis 23, dadurch 
gekennzeichnet, da£ der Innendurchmesser des Metall- 
rings (66) gleich gro£ Oder kleiner ist als der An- 
schlagbund (70) in der zylindrischen Kammer. 

25. Magenband nach einem der Anspruche 6 bis 24, dadurch 
gekennzeichnet , date die Offnung des Osenteils (32) 
eine Kante (78) fur den Angriff eines Instrumentes 
(80) zum Zuziehen der Schlinge auf weist . 

26. Magenband nach einem der Anspruche 3 bis 25, dadurch 
gekennzeichnet, daS der Schlingenteil (2) als 
schlauchf ormiger Korper an einem Ende durch den an- 
gespritzten Osenteil (32) druckdicht verschlossen 
ist . 

27. Magenband nach einem der Anspruche 1 bis 26, dadurch 
gekennzeichnet, da£ der Schlingenteil (2) ein in dem 
Hohlraum (21) langsverlauf endes Stegelement (19) auf - 
weist, das den Querschnitt des Hohlraums (21) des 
Ballonelementes (4) verringert. 

28. Magenband nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, 
da£ das Stegelement (19) von der dem Magen (6) zuge- 
wandten Innenseite (17) des Hohlraums (21) in den 
Hohl r aum (21) hine inr agt . 

29. Magenband nach einem der Anspruche 1 bis. 28, dadurch 
gekennzeichnet, da£> auf der AuEenseite (15) des 
Schlingenteils (2) ein sich langserstreckender Mar- 
kierungsstreif en (30) angeordnet ist. 
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